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บทคัดย่อ 

โครงการเมืองปลอดมลภาวะ เป็นโครงการส าหรับการเรียนรูเ้รื่องมลภาวะทางอากาศและ
อาคารในโครงการถูกออกแบบเพื่อเป็นอาคารตวัอย่างท่ีช่วยส่งเสริมอากาศบริสทุธิ์อย่างยั่งยืน บนพืน้ที่
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ ้งมักกะสัน    พื ้นที่ โครงการมีขนาด 21,400 ตารางเมตร โดย
องคป์ระกอบหลกัของโครงการไดแ้ก่ ศูนยว์ิจัยพัฒนาและบ าบดัภายนอกอาคาร ศูนยก์ารจัดแสดงถึง
สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะ และ หอคอยฟอกอากาศ โครงการมีพืน้ที่  12,198  ตารางเมตร 
แนวคิดการวางผงัอาคารเป็นการวางอาคารแบบโอบลอ้ม เพื่อจ ากดัพืน้ที่อากาศในการท าความสะอาด
และมีการจดัการพืน้ที่โดยแยกอาคารออกเป็นแต่ละพืน้ที่ใชง้าน  การสญัจรของผูใ้ชโ้ครงการโดยมีการ
วางทางเดินแกนหลกัใหเ้ขา้ถึงง่ายแกนหลกัสามารถแจกจ่ายผูใ้ชไ้ปยงัจุดต่างๆในพืน้ที่ของโครงการได ้
การวางอาคารเพื่อเชื่อมต่อกบัสวนที่จดัท าขึน้เพื่อฟอกอากาศเพิ่มเติม แนวคิดการฟอกอากาศสว่นใหญ่
จะเนน้ไปในทางของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการเขา้กับตวัอาคารได ้น าการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมแบบ Passive Design และวางผังโครงการที่ออกมาโดยรวม จะเป็นการวางอาคาร
โดยลอ้มเพื่อใหเ้กิดคอรท์เพื่อทดลองสิ่งดงักล่าว อาคารจะสงูไม่เกินสี่ชัน้ จะไดท้ าการควบคมุการฟอก
อากาศไดอ้ย่างทั่วถึง  

 
1. บทน า  

ประเทศไทยนัน้มีการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของเมืองที่ค่อนขา้งเขม้ขน้ 
สง่ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะผูท้ี่อาศยัอยู่ในเมืองใหญ่ เนื่องจากตอ้งเผชิญปัญหา
สิ่งแวดลอ้มรอบดา้น ทัง้ขยะมลูฝอย น า้เสีย และมลพิษทางอากาศ ท าใหส้่งผลกระทบต่อเมืองโดยตรง 
ไม่ว่าจะดา้นทศันียภาพ หรือดา้นเศรษฐกิจที่เป็นตน้เหต ุถา้หากทางเรานัน้มีการศึกษาและรบัมือสิ่งที่จะ
เกิดขึน้กับมลภาวะเหล่านีไ้ด ้จะท าใหม้ลภาวะเหล่านีค่้อยๆหายไป  รายงานจากกระทรวงสาธารณสขุ 
ประเทศไทยประสบกบัปัญหามลพิษทางอากาศทัง้ จากการเผาไหมจ้ากโรงงานอตุสาหกรรม การเผาใน
ที่โล่งทางเกษตรกรรม การเผาไหมน้ า้มันติบ ไอเสียรถยนตดี์เซล และการ  เผาไหมใ้นเตาเผาครวัเรือน 
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ขอ้มูล จากเฝ้าระวังของกรมควบคุมมลพิษในช่วงปี 2560 - 2563 พบว่า ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซโอโซน (03) ยังคงมีค่าเกินค่า
มาตรฐาน (กรมควบคุม มลพิษ, 2563) ซึ่งมลพิษทางอากาศอาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ หาก
ร่างกายไดร้บัสมัผสัในปริมาณสงูหรือเป็น เวลานาน อาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพไดใ้นหลาย
ระบบ เช่น ระบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบตา และ  ระบบผิวหนัง นอกจากนีฝุ้่ น
ละอองขนาดเล็กยงัเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากภาวะเสน้เลือดอดุตนัในสมอง และท าให ้น า้หนกั
ของทารกในครรภล์ดลงอีกดว้ย และหากมลพิษทางอากาศยงัเพิ่มขึน้ในทุกๆ ปี อาจส่งผลใหอ้ัตราการ
เสียชีวิต นอกจากนีอ้งคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารวิจยัโรคมะเร็งนานาชาติ (ARC) ระบุ ว่ามลพิษทาง
อากาศเป็นปัจจยัเสี่ยงที่ก่อใหเ้กิดมะเร็งในมนุษยใ์ต ้(Intonational Agency for Research on Cancer, 
2011) 

โครงการเมืองปลอดมลภาวะ น าเสนอขอ้มลูเพื่อเรียนรูม้ลภาวะทางอากาศเกิดขึน้เพื่อใหผู้ค้น 
ไดเ้ขา้ใจความอันตรายของฝุ่ น และยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนใหห้น่วยงานของรฐับาลที่เก่ียวของกับ
มลภาวะอากาศ ไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพิษ ในสาขากองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  มีพืน้ที่ที่ใช้
ศกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขมลภาวะ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัเป็นอาคารตวัอย่างที่ช่วยสง่เสรมิอากาศ
บริสุทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีองคป์ระกอบหลักของโครงการ ไดแ้ก่ ศูนยว์ิจัยพัฒนาและบ าบัดภายนอก
อาคาร ศนูยก์ารจดัแสดงถึงสาเหตแุละผลกระทบของมลภาวะ และ หอคอยฟอกอากาศ บนพืน้ที่กวา้ง
ขนาด 7 ไร ่ติดสถานีรถไฟแอรพ์อรต์ลิงกม์กักะสนั 
 
2. ทฤษฎีทีใ่ช้ในการออกแบบและกรณีศึกษา 
 2.1 แนวคิดอาคารกินหมอกควัน 

อาคารกินหมอกควนัเป็นโครงสรา้งที่ออกแบบมาเพื่อชวยลดมลพิษทางอากาศในเขตเมือง โดย
การก าจัดมลพิษโดยใชว้ัสดุที่ผ่านการเคลือบด้วยโฟโตคะตาไลติก พืน้ผิวอาคารจะท าปฏิกิริยากับ
แสงแดด เพื่อสลายมลพิษใหเ้ป็นสารที่ไม่เป็นอันตราย เช่น คารบ์อนไดออกไซด์ และน า วัสดุเคลือบ
ทั่วไปที่ใช ้ไทเทเนียมไดออกไซด ์เป็นสารผงสีขาวที่ใชท้าบนพืน้ผิววัสดุ ไดแ้ก่ คอนกรีต แกว้ กระเบือ้ง
เซรามิค ดงัภาพที่ 1  อาคารกินหมอกควนัไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ส  าคญัในการลดมลพิษทางอากาศ 
อาคารเหล่านี ้สามารถเป็นเครื่องมือส าหรับสถาปนิก นักพัฒนา และนักวางผังเมืองในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มที่ดีและมีคุณภาพสูง ทั้งในดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ 
นอกจากนีย้งัช่วยลดการปล่อยสารพิษที่เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดเมืองที่สะอาดขึน้ สวยงาม
ขึน้ และมีอากาศที่ดีขึน้อาคารกินหมอกควนัเป็นสญัลกัษณข์องการใชเ้ทคโนโลยีในเชิงบวกเพื่อจัดการ
กบัปัญหามลพิษทางอากาศและสง่เสรมิการพฒันาเมืองที่มีคณุภาพและยั่งยืนมากขึน้ในอนาคต 



 

31 

 

  
ภาพที ่1 แสดงการท างานของวัสดุทีผ่่านการเคลือบด้วยโฟโตคะตาไลติก 

(ทีม่า https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-
sciences/photocatalysis) 

 
2.2 นวัตกรรมทีใ่ช้ฟ้ืนฟูมลภาวะทางอากาศร่วมกับสถาปัตยกรรม 
การใช้น ้าบริเวณผิวหน้าอาคาร (Facade) 
แนวคิดเบือ้งหลงัการใชช้ัน้น า้บนส่วนหนา้อาคาร ยืมมาจากแนวคิดเรื่องฝน Rainfall ท าหนา้ที่

เป็นเคร่ืองฟอก อากาศตามธรรมชาติทกุครัง้ที่ฝนตกเม็ดฝนจะดกัจบัมลพิษในชัน้บรรยากาศและก๊าซพิษ
ก็จะตามมาดว้ยดดูซึมเขา้สูน่  า้ฝนดงัแสดงในภาพที่ 2 แนวคิดเก่ียวกบัวิธีที่เราสามารถใชน้ า้ในดา้นหนา้
อาคารเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศจะไดร้บัการวิเคราะหฉี์ดพ่นน า้บริเวณซุม้อาคารและม่านน า้  การ
พ่นน า้บนส่วนหนา้อาคารไดร้บัการทดลองใชใ้นบางประเทศเช่นอินเดีย และพิสจูนแ์ลว้ว่าไดผ้ล โดยใช้
สปริงเกอรแ์บบกลไกหยดน า้จะดักจับมลพิษทางอากาศรอบๆ อาคารและส่งลงมาไดอ้ย่างง่ายดาย 
จุดมุ่งหมายของเทคนิคนีเ้ป็นเพียงการดกัจับฝุ่ นละอองที่เกาะอยู่ดว้ยการใชห้ยดฝนขนาดเล็กที่ตกตาม
ธรรมชาติ นอกจากนีย้งัสามารถเติมสารเคมีอื่นๆ ในการฉีดพ่นน า้เพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นได ้

 

 
 

ภาพที ่2 แสดง Detail water façade 
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2.2 เปลือกอาคารทีม่ีชีวิต 
เปลือกอาคารที่มีชีวิตเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในสถาปัตยกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรบัปรุง

คุณภาพอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร ฟาซาดประเภทนีส้ามารถสังเคราะห์การ
ปฏิกรณช์ีวภาพในสวนที่อยู่หลงักระจก โดยผนังฟาซาดนีส้ามารถใหแ้สงสว่างผ่านไดแ้ละยังท าหนา้ที่
เป็นผนงัรบัน า้หนกัที่มีคณุสมบติัในการควบคมุความรอ้นและสามารถทดแทนระบบกระจกในปัจจุบนัได้ 
ระบบฟาซาดมีชีวิตนีไ้ด้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม โดยมีการผลิต 
ออกซิเจน และดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดผ์่านกระบวนการ การสงัเคราะหด์ว้ยแสง ที่เกิดขึน้ในระบบที่
ท างานคลา้ยกบัเครื่องปฏิกรณช์ีวภาพ โดยการใชอ้ปุกรณเ์ช่น กระดาษอะคริลิก ที่ช่วยในการกรองแสง
และส่งเสริมการเติบโตของพืชในของเหลวที่มีสารอาหาร ซึ่งออกแบบมาให้สามารถท างานได้ใน
สภาพแวดลอ้มของอาคาร ระบบนีช้่วยในการควบคุมอุณหภูมิและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร โดยสามารถตรวจจบัแสงและระบายอากาศในแต่ละวนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน
และสง่เสรมิสิ่งแวดลอ้มที่ดีขึน้ ตวัอย่างแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 แสดงการวางของเปลือกอาคารทีม่ีชีวิต 

(https://worldarchitecture.org/architecturenews/epcng/ecologicstudio_designed_biodigital_urba
n_curtain_that_fights_global_climate_change.html) 
 
  2.3 Double Skin ทีก่รองมลพิษทางอากาศ 

กระเบือ้ง Pro Solve ที่พัฒนาโดย Elegant Embellishments บริษัทสถาปัตยกรรมในเบอรล์ิน 
เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อกรองทัง้ อากาศ และ แสง ที่เขา้สู่อาคาร กระเบือ้งเหล่านีม้ีคุณสมบติั
พิเศษที่ช่วยในการจดัการมลพิษทางอากาศ โดยกระเบือ้งสามารถแปลง  โมโนไนโตรเจนออกไซด ์(NO) 
ใหก้ลายเป็น แคลเซียมไนเตรต, น า้ และ คารบ์อนไดออกไซด ์ซึ่งเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายและช่วยลด
มลพิษในอากาศ 

กระเบือ้งเคลือบดว้ย ไทเทเนียมไดออกไซด ์ซึ่งมีคุณสมบติัในการท าปฏิกิริยากบัแสง UV เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศในกระบวนการที่ไม่ทิง้ผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย จึงสามารถฟอกอากาศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานเพิ่มเติม เปลือกอาคาร ที่ใชก้ระเบือ้งเหล่านีช้่วยท าความสะอาด

https://worldarchitecture.org/architecturenews/epcng/ecologicstudio_designed_biodigital_urban_curtain_that_fights_global_climate_change.html
https://worldarchitecture.org/architecturenews/epcng/ecologicstudio_designed_biodigital_urban_curtain_that_fights_global_climate_change.html
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อากาศที่เขา้สู่อาคารและอากาศในเมืองได ้กระเบือ้งสามารถประกอบเป็นลวดลายเรขาคณิตต่าง ๆ 
ตามการออกแบบสวนหนา้ของอาคาร และยงัท าหนา้ที่ในการปอ้งกนัความรอ้นจากแสงแดด  การใชง้าน
กระเบือ้ง Pro Solve นีไ้ด้ถูกน าไปใช้ในหลายสถานที่ เช่น  โรงพยาบาล Manuel Gea Gonzalez ใน
เม็กซิโก และ Pavilion Italy ในงาน Milan Expo 2015 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาอาคารที่มีความ
ยั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มดงัในภาพที่ 4 

 

ภาพที ่4 แสดง Double skin Milan Expo 2015 
( ทีม่า https://arqa.com/en/_arqanews-archivo-en/italy-pavilion-milan-expo-2015.html ) 
 
2.4 กรณีศึกษา 
Torre de Especalidades ในเม็กซิโกซิตี ้ประเทศเม็กซิโก เป็นตวัอย่างของอาคารกินหมอกควนั

ที่ปดูว้ยกระเบือ้งอนัเป็นเอกลกัษณท์ี่ท าจากไททาเนียมไดออกไซด ์โรงพยาบาลแห่งนีต้ัง้อยู่ในเมืองที่มี
มลพิษมากที่สุดในโลก และกระเบือ้งไดร้บัการออกแบบมาเพื่อสลายมลพิษในอากาศเมื่อสัมผัสกับ
แสงแดด อาคารแห่งนีไ้ดร้บัการประเมินว่าจะช่วยลดมลพิษไดเ้ทียบเท่ากบัรถยนต ์1,000 คนัในแต่ละวนั 
ท าใหอ้าคารนีม้ีสว่นส าคญัในการปรบัปรุงคณุภาพอากาศในพืน้ที่ภาพอาคารแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที ่5 แสดง The Torre de Especalidades 

( ทีม่า https://ecologismos.com/mexico-un-edificio-que-se-come-la-contaminacion/) 
 

 

https://ecologismos.com/mexico-un-edificio-que-se-come-la-contaminacion/
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3. ทีต่ั้งและการวิเคราะหท์ีต่ั้ง 
3.1 การเลือกทีต่ั้งโครงการ 

 การวิเคราะหท์ี่ตัง้โครงการ มีเกณฑใ์นการเลือกจงัหวดัในประเทศไทยที่มีปัญหาทางดา้นมลพิษ
บ่อยครัง้ และมีผูค้นอาศยัอยู่่หนาแน่น ไดท้ าการคดัมา 2 จงัหวดัที่มีปัญหาทางมลพิษสงู ไดแ้ก่จงัหวัด
เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครจากการส ารวจการเขา้ถึงและความน่าสนใจของพืน้ที่ในการเป็นตน้แบบ
เขตปลอดมลภาวะ พบว่าที่กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมและมีการเขา้ถึงสะดวก ต าแหน่งที่ตั้ง
โครงการมีความเหมาะสม ใจกลางเมืองและเขา้ถึงไดโ้ดยผูค้นจ านวนมาก จึงมีความเหมาะสมส าหรบั
การทดลองพฒันาโครงการนีเ้พื่อใหเ้ป็นปอดของเมือง  เกณฑก์ารคดัเลือกที่ตัง้โครงการไดแ้ก่ การเขา้ถึง
ที่ตั้งโครงการ การเชื่อมต่อของที่ดินในอนาคตแหล่งชุมชนเพื่ออากาศที่ดี ค่าอากาศที่สูงของมลพิษ 
เกณฑท์ัง้หมดถกูจ าแนกและแสดงลงในตารางที่ 1 
 
 ตารางที ่1 การวิเคราะหเ์ลือกทีต่ั้งโครงการ 

ล าดบั เกณฑ ์ ค่า
น า้หนกั 

Site 1 Site 2 Site 3 
คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ผล 

1 การเชื่อมต่อสถานี 5 5 25 4 20 5 25 
2 การเชื่อมต่อถนน

ภายนอก 
4 4 16 5 20 4 16 

3 การมองเห็นจาก
ภายนอก 

3 4 12 4 12 3 9 

4 เชื่อมต่อโครงการ 
EEC 

4 5 20 4 16 4 16 

5 ที่ดินพฒันาใน
อนาคต 

4 4 16 5 20 5 20 

 รวม   89  88  86 
 
 3.2 การวิเคราะหข์้อมูลโดนรวมของพืน้ทีต่ั้งโครงการ 
โครงเมืองปลอดมลภาวะมีพืน้ที่โครงการมีขนาด 21,400 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนพืน้ที่ขนาด 7 ไร ่

ความกวา้งของที่ดิน 160 เมตร ยาว 140 เมตร การวิเคราะหภ์าพรวมภายในที่ตัง้ทางทิศเหนือติดกับ
อาคารที่พกัอาศยั คอนโดมิเนียม ทิศใตติ้ดกบัสถานรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลิงกม์กักะสนั ทิศตะวนัตกติดกบั
อู่รถไฟเก่า ส่วนทิศตะวันออกติดกับถนนอโศกมนตรี และเชื่อมต่อไปยังการคมนาคม ดังแสดงใน  
ภาพที่ 6 
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ภาพที ่6  แสดงการแสดงการเชื่อมต่อคมนาคม 
 
4. ผลการศึกษา 
 4.1 แบบสถาปัตยกรรม 

โครงการเมืองแห่งอนาคตเขตปลอดมลภาวะ นีเ้ป็นโครงการที่มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหามลพิษทาง
อากาศในเมือง โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการสรา้งพืน้ที่ที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดมลพิษ แต่ยงัเป็นแหลง่สรา้ง
การเรียนรูเ้ก่ียวกบัการจดัการฝุ่ นและมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนีอ้อกแบบให้พืน้ที่
นีเ้ป็น "ปอด" ของเมืองที่สามารถปล่อย อากาศสะอาด ออกมาใหก้บัประชาชนและสิ่งแวดลอ้มรอบขา้ง 
โดยการสรา้งพืน้ท่ีสีเขียวท่ีสามารถช่วยดูดซับมลพิษจากอากาศ และฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ขึน้โดย
องคป์ระกอบของโครงการไดแ้ก่ ศนูยว์ิจยัพฒันาและบ าบดัภายนอกอาคาร ศูนยก์ารจดัแสดงถึงสาเหตุ
และผลกระทบของมลภาวะ และ หอคอยฟอกอากาศ โดยพืน้ที่ของโครงการโดยรวมอยู่ประมาณ 
12,198  ตารางเมตร โดยแนวคิดการฟอกอากาศส่วนใหญ่จะเนน้ไปในทางของเทคโนโลยีหรือนวตักรรม
ที่สามารถบูรณาการเขา้กับตัวอาคารได ้แต่ในส่วนของการออกแบบดว้ยเทคนิค Passive Design ก็
น าเขา้มาช่วยไดเ้ช่นกนั โดยรูปแบบโครงการที่ออกมาโดยรวม จะเป็นการวางอาคารโดยลอ้มเพื่อใหเ้กิด
คอรท์เพื่อทดลองสิ่งดงักล่าว อาคารจะสงูไม่เกินสี่ชัน้ จะไดท้ าการควบคมุการฟอกอากาศไดอ้ย่างทั่วถึง  
โดยมีการพฒันาแบบจ านวน 3 ครัง้รวมครัง้สดุทา้ย  แบบในครัง้ที่ 1 แสดงในภาพที่ 7-9 
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ภาพที ่7 แสดงการออกแบบโซนน่ิงแบบร่างคร้ังที ่1 

 
ภาพที ่8  แสดงรูปตัดแบบร่างคร้ังที ่1 

 
ภาพที ่9  แสดงทัศนียภาพ 
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แบบรา่งครัง้ที่ 2 ไดร้บัการแกไ้ขมาจากการพฒันาแบบครัง้ที่ โดยการแกไ้ขต่อไปคือ การปรบัผงั
ทางเดินใหม้ีการเชื่อมต่อที่ชดัเจนทางเดินหลกั ทางเดินรองมีขนาดที่แตกต่างกนัการเชื่อมต่อของพืน้ที่ใช้
งานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยตัดทอนพืน้ที่ใชง้านที่ไม่จ าเป็นบางส่วนออก แลว้เนน้พืน้ที่ใชง้านที่
จ  าเป็นมากขึน้ การฟอกอากาศไดร้บัการแกไ้ขโดยมีการบรูณาการร่วมกบัอาคารเขา้ไป ท าใหเ้กิดแนวคิด
ที่ใชอ้าคารเพื่อฟอกอากาศจริงแต่ยังตอ้งแสดงรายละเอียดแบบรูปตัด เพื่อใหง้านออกมาชัดเจนและ
เขา้ใจมากยิ่งขึน้ว่าการฟอกอากาศในอาคารนัน้ท างานอย่างไร การแก ้Highlight ของงานระบบการฟอก
อากาศที่ศกึษาออกมานัน้ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ท่าที่ ควรเริ่มมีการพฒันาน าพดัลมดดูอากาศเขา้
มาใชก้ับงานมากยิ่งขึน้ ยังตอ้งแก้ไขในเรื่องรูปลักษณ์ของตัวหอคอยที่ยังไม่มีเอกลักษณ์หรือความ
สวยงามมากพอ พืน้ที่ใชง้านส่วนต่างๆที่เกิดขึน้ในหอคอยยงัไม่สนบัสนุนกนัและกนั ตอ้งพฒันาปรบัแก้
บางสว่นต่อไป 
 การวางผังถูกท าการออกแบบใหม่เพื่อใหเ้ขา้กับตัวอาคารมากขึน้และยังแฝงการฟอกอากาศ
ขา้งในเขา้ไปดว้ยการออกแบบแลนดส์เคปนีไ้วเ้พื่อรองรบัคนและยังฟอกอากาศแสดงการออกแบบใน
ภาพที่ 10 แบบครั้งสุดท้ายน าเสนอการพัฒนาแบบครั้งสุดท้ายปรับปรุงการวางผัง จัดการพืน้ที่ให้
เหมาะสมโดยขยายส่วนตอ้นรบัและปรบัรูปแบบอาคารใหม้ีอตัลกัษณส์อดคลอ้งกบัโครงการ การวางผงั
ปรับให้ทางเดิน ทางเชื่อมต่อมีความชัดเจน และสรา้งบรรยากาศที่ดีดังแสดงในภาพที่ 11-14  การ
ออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการของฝุ่ นมี การอธิบายเลา่เรื่องโดยใชผ้่านอารมณค์นด ูโดยมีการเริ่มจาก
ความกลวัไล่ไปจนถึงการแกปั้ญหาของฝุ่ นตวัอย่างในการสเก็ตซแ์สดงในภาพที่ 15-16 และบรรยากาศ
ภายนอกงานสถาปัตยกรรมแสดงในภาพที่ 17- 18  
 
 

 

 

 

 

   (ก)        (ข) 
ภาพที ่10 (ก) แสดงการทัศนียภาพภายในโครงการ (ข) แสดงหอคอยฟอกอากาศ  
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

ภาพที ่11 ก) แสดงแปลนพืน้ชั้น 1 (ข) แสดงแปลนพืน้ชั้น 2 (ค) แสดงแปลนพืน้ชั้น 3 และ 
(ง) แสดงแปลนพืน้ชั้น 4 

 
 

 
ภาพที ่12 รูปคัดอาคาร A 
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ภาพที ่13 รูปคัดอาคาร B 

การบูรณาการฟอกอากาศกับอาคาร 

 

 

 

 

 

 

(ก)                     (ข)                                          

 
 
 
 
 
 
 
   (ค)      (ง) 

ภาพที ่14 (ก) (ข) (ค) (ง)  แสดงการบูรณาการฟแกอากาศกับอาคาร 
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ภาพที ่15 สเก็ตชท์างเดิน Exhibition 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (ก)       (ข) 

ภาพที ่16 (ก) แสดงภาพในงาน Exhibition (ข) แสดงภาพภายในงาน Exhibition 

 
ภาพที ่17 แสดงทัศนียภาพหน้าโครงการ  
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ภาพที ่18 แสดงทัศนียภาพหอคอยฟอกอากาศ  

 
5.  สรุปผลการศึกษาและการออกแบบ 

การจดันิทรรศการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจ
ถึงผลกระทบที่มลพิษทางอากาศมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มผ่านการเขา้ชม  การสัมมนา และการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเขา้ใจและการมีสว่นร่วมของประชาชนในการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งวิธีการรับมือและลดมลพิษ เช่น การใชเ้ทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ ๆ ในการปอ้งกนัฝุ่ น และการใชว้สัดกุ่อสรา้งที่ช่วยฟอกอากาศ เช่น กระเบือ้งที่เคลือบดว้ย
ไทเทเนียมไดออกไซดห์รือระบบฟาซาดมีชีวิต 

แหล่งวิจัยและทดลอง  ภายในโครงการจะเป็นพื ้นที่ที่สนับสนุนการพัฒนาและทดสอบ 
เทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เช่น การทดลองใชร้ะบบพลังงานสะอาด การออกแบบ
อาคารที่มีความสามารถในการกรองฝุ่ นและมลพิษ หรือการทดลองเทคนิคใหม่ในการก าจดัมลพิษทาง
อากาศ โครงการนีย้ังเป็นแหล่ง ขอ้มูลและการศึกษาวิจัย ส าหรบันักวิจัย, นักออกแบบ, และภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่ตอ้งการหาทางแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศและสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ยั่งยืน 
โดยจดุเด่นของโครงการอยู่ที่หอคอยฟอกอากาศเป็นหอคอยสงู 120 เมตรมีการฟอกอากาศกวา้งกว่า 10 
ตารางกิโลเมตรใชแ้นวคิดในการใชใ้บพดัเทอรโ์บขนาดใหญ่เพื่อดดูฝุ่ น โดยรอบ พืน้ที่ใชง้านของหอคอย
ไดแ้ก่ การฟอกอากาศ ชมวิว และสกายวอลค์ดา้นบนของโครงการและยงัมีการบอกค่าอากาศที่อพัเดท
แบบเรียลไทมบ์นสดุของหอคอย 
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การสรา้งโครงการเมืองปลอดมลภาวะนีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยลดมลพิษในเมืองใหญ่ แต่ยังช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  ที่มีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ เทคโนโลยีและ
การศกึษาเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่างจรงิจงัและมีประสิทธิภาพ  
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